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Ｃ．

１．

２．

３．ﾎ

ﾛ の100Ｖ電源コードを電源コンセントに

ﾊ

１．

２．

３．

ｲ

ﾊ

ﾎ

Ａ．

の200Ｖ電源コードを電源コンセント

の電源切換スイッチを200Ｖ側に倒す。

１相100Ｖから１相200Ｖを取り出す方法
出す方法

Ｂ．

使 用 方 法

に挿入する。 挿入する。

1相200Ｖ、3相200Ｖの2相間から
1相100Ｖ・110Ｖを取り出す方法

の電源切換スイッチを90Ｖ側に倒す。

90Ｖから昇圧して100Ｖ・110Ｖを取り

のブレーカーを｢入｣にする。のブレーカーを｢入｣にする。

６．

４．

５．

ﾄ

ﾍ

ﾆ

注

の接地埋込Ｗコンセントに工具のプラグ

ます。

を挿入すると100Ｖ又は110Ｖの電気が取れ

のパイロットランプが点灯する。

の2次タップ切換スイッチを100Ｖ側に

倒すと100V出力します｡

切換スイッチを110Ｖ側に倒すと

110V出力します｡

４．

５．

６．

ﾍ

ﾆ

ﾄ

の２次タップ切換スイッチを100Ｖ側に

の接地埋込Ｗコンセントに工具のプラグ

ます。

を挿入すると100Ｖ又は110Ｖの電気が取れ

のパイロットランプが点灯する。

倒すと100V出力し、110V側に倒すと110V

出力します｡

１．

４．

５．

６．

ﾎ

ｲ

ﾊ

ﾄ

注 ﾊ

の200Ｖ電源コードに工具のプラグを

接続する。

の電源切換スイッチを200Ｖ側に倒す。

この場合 の電源切換スイッチを｢切｣

に電源コードに通電しないので、変圧をし

て使用する場合は、必ずこれが｢切｣である

て下さい。

ことを確認して上記の手順に従って操作し

(真中の位置)にしておれば200Ｖ・100Ｖ共

のブレーカーを｢入｣にする。

の接地埋込Ｗコンセントに100Ｖ電源

を接続する。

２．ﾍ のパイロットランプが点灯する。(ブレ

ーカーの｢入｣｢切｣には関係ありません｡)

ﾆ注

ﾆ の2次タップ切換スイッチを100Ｖ側

に倒す。

３．

のスイッチを110V側に倒すと180V

出力しますので注意して下さい。

  収納ケース    屋内用、丸形プレス成形、塗装色７．５Ｒ４／１５
  変圧器仕様    Ｆ種絶縁非接地式混触防止板付乾式自冷変圧器        
                １φ  ５０／６０Ｈｚ共用  ３kＶＡ(１時間定格)  ２kＶＡ(連続) 
                一次電圧  ２００／１００Ｖ
                二次電圧  １１０－１００Ｖ  二次電流  ２７．３Ａ

               




